Product data sheet

SALTTABLETTER

SALINITY

EXPERTS IN SALT SINCE 1830

Salttabletter anvands i mjukvattenfilter for regenerering av den filtermassa, som har till uppgift att byta kalcium- och
magnesiumjoner mot natriumjoner. Genom att salttabletter ar framstallda av vakuumsalt garanteras renheten och darmed
minimeras driftstorningar i mjukvattenfiltret.
Hart vatten ar kalkhaltigt vatten och de flesta kdnner till dess effekter: torr hud, sprétt har, inga mjuka tvattar, forkalkade och
trasiga hushallsapparater och ledningar. Det ar till och med mojligt att hela varmesystemet slas ut.

Artikelnummer

1911, 1920, 19252A

Forpackning

15 kg, 25 kg och 1 000 kg (BB)

HOGKVALITATIVA

SALTTABLETTER

Benamning SP Salttabletter

CAS-Nr. 7647-14-5

VARUSPECIFIKATION

Kemisk beteckning NaCl

Kemisk analys

Natriumklorid (NaCl) >99.9%

Sulfat (SO,) <0.15%

Koppar (Cu) <0.0002%

Jarn (Fe) <0.0002%

Antimon (Sb) <0,00026%

Krom (Cr) <0,000075%

Bly (Pb) <0.00035%

Arsenik (As) <0.00003%

Kadmium (Cd) <0,000075%

Kvicksilver (Hg) <0,000026%

Vatteninnehall <0.1%

Oloslighet i vatten <0.05%

Forpackning

15 kg sack EUR pall 60 st (6 st pa 10 lav + plasthuv) 900 kg
25 kg sack EUR pall 40 st (5 st pa 8lav + plasthuv) 1000 kg
1000 kg sack EUR pall 1st 1000 kg
|Lagring Lagras torrt inomhus

|Ursprung Polen

Storlek 25 mmdiam. |11-16 mm high

Mindre partiklar

<5mm <4%
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Certifierat QM system

HACCP

1SO 9001 / 14001

FSSC 22000




