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Kommentar
Rengöringsprover avseende användning av Z-vatten tagna. Provsvaren indikerar att både blandning av Z-vatten med vanligt 
vatten i spann och Z-vatten sprayat direkt på ytor, ger, med avtorkning utförd av mikrofiberduk, ett gott rengöringsresultat.

 

Rengöringsprover med ATP-mätare

Provtagningsyta Typ av yta Antal RLU Bedömning

Bordsyta Z-vatten och vatten från 
spann.

B-yta 1 Bra

Bordsyta Z-vatten och vatten från 
spann.

B-yta 5 Bra

Bordsyta Z-vatten och vatten från 
spann.

B-yta 24 Bra

Bordsyta Z-vatten och vatten från 
spann.

B-yta 2 Bra

Rostfri yta dryckesstation Z-vatten 
och vatten från spann

B-yta 5 Bra

Bordsyta Z-vatten sprayat och torkat. B-yta 2 Bra
Bordsyta Z-vatten sprayat och torkat. B-yta 6 Bra
Bordsyta Z-vatten sprayat och torkat. B-yta 5 Bra
Bordsyta Z-vatten sprayat och torkat. B-yta 7 Bra
Rostfri yta dryckesstation Z-vatten 
sprayat och torkat

B-yta 14 Bra

Ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel = A-yta. 
Bedömningsgrund, RLU (relative light units), 0 - 15 = Bra rengöring, 16 - 30 = Bristfällig rengöring, mer än 30 = Dålig 
rengöring
Ytor som kommer i indirekt kontakt med livsmedel (t.ex. Knivlist, arbetsbänk) = B-yta
Bedömningsgrund, RLU (relative light units), 0 - 100 = Bra rengöring, 101 - 200 = Bristfällig rengöring, mer än 200 = Dålig 
rengöring
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